Novembre 2015
Mensuel
France

Page 1/4

6

- NOVEMBRE 2015

DOM:22€ - CANADA : 31 3 CAN - NLLE CRLEDONIE: 2350 CPF
2600 CPF

N®248

MAROE :172 DH - POLYNESI

LE MONITEUR ARCHITECTURE

NOVEMBRE 2015

N°246 - WWW.AMC-ARCHIL.COM

A
s
Ly ot %y e e
S eerses s 27
AR

“ ., "

ORI WT
Ay
eyt

L
o pgante
L
DI
Yoettr,
i
A
'

AUA CHEMETOV - UN POUR CENT - AlA ASSOCIES - MOTTINI - ZIG ZAG - PAN - PRISONS - TETODRON - BALCONS — ARCHITECT@WORK

72 LOGEMENTS - 24H>ARCHIJECTURE. NIMEGUE - PAYS BAS



Page 2/4

CHANTIER

Semi Grazia

UN ECRAN DE LED PROJETE SUR L'ESPACE PUBLIC

Lancé dans une ambitieuse politique de rénovation de ses salles parisiennes, le groupe Gaumont-Pathé a
confié celles d’Alésia & Manuelle Gautrand. Doté d’un grand écran en facade, ce complexe est imprassion-
nant par ses dimensions at sa mise en ceuvre: un rideau de LED habillera une structure mi-métal mi-béton.

Ce n'est pas dans les catacombes mais {1380 places) était impossible

3 la surface qu'a été retrouvé le gigantesque 3 conserver, vu le confort demandé par
squelette visible depuis plusieurs mois, Gaumont-Pathéx», explique Manuelle

3 Paris XIVe. Exhumées par Manuelle Gautrand. Pas de regret, cela fait bien
Gautrand, ces huit arches longtemps que la belle structure n'est
en béton armé sont les derniers vestiges plus visible dans les intérieurs du cinéma,
du Gaumont Alésia, ancien Montrouge- la grande salle voltée d'origine

Palace, cinéma inauguré en 1921 que et ses 2800 places ayant été morcelée
I"architecte a la charge de restructurer. au fil de 'exploitation de 'équipement.
Dans peu de temps, elles auront disparu Les arches, essentielles 3 I'étaiement
pour laisser place & un ouvrage, mi-métal des pignons mitoyens pendant le chantier,
mi-béton. « Nous avons fait des choix seront retirées une fois les prémurs
techniques qui facilitent I'imbrication périphériques entigrement montés.

de huit salles de projection dans la parcelle. Le phasage de la construction du nouvel
La structure d'origine, plombée et trop équipement est subtil, compliqué par
prégnante pour la jauge de fauteuils sa situation urkaine — Paris intra-muros
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2467 Chéneau

Bardage métallique

- aluminium anodisé incolore
095095 - pli horizontal : pas de 40 mm

- perforé entre les plis :

rayon 4 mm et entraxe
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COUPE DE DETAIL SUR LA FACADE

et & proximité des catacombes — et la vétusté
des ouvrages d'origine. Il est également
évolutif, dépendant des péripéties dont
sont toujours porteuses les déconstructions.
Celle du Mantrouge-Palace a été longue.
Quelgue neuf mois de chantier ont été
nécessaires — sur les 15 prévus en tout —
pour désamianter |'existant avant

de le démonter et combler les carriéres

en sous-sol pour pouvoir y créer deux salles.

Confort acoustique maximum
Réalisé en béton, le niveau -1 est achevé
et le montage des circulations verticales
va 8tre lancé. La grue est positionnée
au centre du chantier pour ne pas géner
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le placemnent des deux mégapoutres
échelles — porteuses sur toute la largeur

de la parcelle et au droit desquelles

sont installées les cabines de projection —
qui soutiendront les planchers des salles.
Réalisés en dalle béton ou plancher
collaborant, ces derniers seront couverts
de gradinanges en bois posés sur plots
antivibratiles. « Il est important

de désolidariser les gradins de la structure
primaire afin d"assurer un confort acoustique
optimal dans les salles, Celles-ci doivent
&tre assez sourdes pour une restitution sans
coloration des bandes-son des films»,
justifie I'architecte. De la méme facon,

les prémurs périphériques qui enveloppent

COUPE LONGITUDINALE

le nouveau batiment Iisolent de toute
pollution sonore émanant des mitoyens.

Si la structure voltée d'origine

sera démalie, son principe de mise

en scéne perdure dans le nouveau
Gaumont Alésia: le projet de reconstruction
prévoit la création d'un foyer piranésien
d’une vingtaine de métres de haut

ol le parcours des spectateurs sera
chorégraphié depuis la rue jusqu’aux salles
de projection. Ony circulera d'étage

en étage, a travers une structure poteaux
béton-acier et poutres brisées métalliques.
Ces dernigres seront alternativement support
d'escalators et support de gradins, en face
des murs d’acceés des salles sur lesquels
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CHANTIER
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seront projetées des vidéos, La structure
du foyer sera montée en méme temps
que les mégapoutres. L'entreprise

Simco Tecnocovering viendra ensuite
poser la charpente métallique de la fagcade
vitrée sur laquelle I'entreprise Qutdoor
Media installera des cadres aciers couverts
de barrettes de LED.

Ambiance «Blade Runner»

Habile avec la force expressive

de l'architecture et consciente que
I'identification est aussi une composante
importante de ce type de programme,
Manuelle Gautrand a choisi de doter son
projet d'une fagade média, «pour projeter
le cinéma vers I'espace public».
Lenveloppe du batiment sera donc
transformée en un gigantesque écran
animé de 12 m de haut par 19 de large.
Quelgue 60000 points lumineux habilleront
10 des 14 rubans plissés qui composent

la fagade et se replient pour créer

une marguise au-dessus de I'entrée.
Disposés selon des «pitchs » — écarternents —
progressifs centrifuges (20, 40 et 80 mm),
les LED retransmettront bandes-annonces,
affiches ou extraits de films de jour

comme de nuit. Le dispositif technique
pour mettre en ceuvre cette facade média
est complexe — ne serait-ce que pour

la coordination des lots — mais le maftre
d'ouvrage et les entreprises ont joué

le jeu et permis la réalisation d'un prototype

AgGaucHe. Les arches seront démontées une fois les prémurs périphériques

entigrement montés.

aucenTre. La grue est au centre du chantier pour ne pas géner le montage

des poutres métalliques.

ApronEe. Le plancher des salles est en béton ou plancher collaborant.
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PLAN DU R+1

3 échelle 1 de trois trames de la facade.
Echantillon bien utile pour mettre

au point les détails techniques, difficiles

3 dessiner en amont de la réalisation.
Depuis la rue, 'effet graphique produit
par cette facade animée sera, c’est certain,
attrayant. Il le sera également a l'intérieur
ol les lumigres des LED seront réfléchies
par les vitrages de la facade, offrant

«une ambiance trés Blade Runner

au fayers, se réjouit Manuelle Gautrand.
Margaux Darrieus

MAITRISE D'OUVRAGE : Les Cingmas Gaumont-Pathé

MAITRISE D'GEUVRE : Manuelle Gautrand architecture,
architecte mandataire ; TESS, ingénierie fagades ; ON,
concepteur lumigre ; Khephren Ingénierie, ingénigrie
structure ; Inex, ingénierie fluides et ascensaurs ; Peutz,
ingénierie acoustique ; Vanguard, conomiste ; Getrap,
maitrise d'ceuvre d'exécution, OPC

PROGRAMME : reconstruction d’un cinéma
avec huit salles de projection et 1380 places au total

SURFACE: 5000 m? SDP

CALENDRIER: 2012-2014, tudes ; 2014-2016, chantier

€OUT: 12 ME HT, montant prévisionnel des travaux
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Manuelle Gautrand Arc hitecture



