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Faserbetonwéande, gut abgehangen
Neuerdffnung des Kunstmuseums LaM in Lille

Autor: Robert Mehl

Abb. 1 (Bikd oben)

Das neue Ensemble: Der
Haupteingang ist weiterhin in
der Mitte des Altbaus links

Abb. 2 (Bild rechis)
Detailaufnahme der
nierenfarmig perforierten
Faserbetonelemente
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Im Sormmer 2010 ist im franzésischen Lille die Erweite-
rung des bestehenden Kunstmuseurns fertig gestellt
worden. So expressiv sich die neuen Trakte geben, so
dezent verhalten sie sich gegeniiber dem denkmalge-
schiitzten Bestand. Dabei bestehen die pragenden,
neuen Wandelemente aus abgehangten Faserbetonfer-
tigteilen.

Im Jzhre 2003 hatte Manuelle Gautrand den Realisie-
rungswettbewerb fir die Erweiterung des »Lille Muse-
um Of Modern, Contemporary And Qutsider Art« ge-
wonnen. Zwischen 2003 und 2005 beschaftigte sich
die Pariser Architektin mit der Planung und den Vorstu-
dien, um dann schlieBlich 2006 mit dem Umbau zu be-
ginnen. Die feierliche Neuer&ffnung fand schlieBlich im
September 2010 statt. Prégend, und letztendlich auch
das entscheidende Kriterium, fiir die Wetthewerbsjury
war die erfolgreiche Einbindung des denkmalgeschiitz-
ten Bestandes. Dieser stammt aus dem Jahr 1983 und
wurde von dem bekannten franziasischen Architekten
Roland Simounet (1927 — 1996) geschaffen, von dem
ehenfalls das beriihmte Musée Picasso in Paris stammt.
Gautrand beschreibt ihr Konzept als eine unterstiitzen-
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de Umarmung des bestehenden Gebaudes. Tatsachlich
umschlieBt die Erweiterung den Bau von dessen riick-
wirtiger Nordwestseite. Die traditionelle Hauptfassade,
wie auch der nach wie vor als solcher genutzte zentra-
le Eingang, werden von der baulichen Zutat nicht be-
rihrt. Hier ist die neue Architektur nur peripher zu er-
kennen. Tatsachlich erzeugen die fur diesen Beitrag ge-
nutzten Fotografien einen irrefihrenden Eindruck: sie
zeigen die Erweiterung als einen Solitar auf einer Gri-
nen Wiese. Das dem nicht so ist, erkennt man leider
nur vom weitrdumigen Museumspark aus. Da dieser
zudem als Skulpturengarten mit wertvollen Plastiken
genutzt wird, schiitzt man ihn vor Einblicken durch ho-
he Hecken und Zaune.

Entwurfskonzept

Mit ihrer Formsprache verneigt sich Gautrand vor dem
Werk ihres Viorgangers, wenn auch in einer besonders
abstrakten Weise. Simounet hatte viel in Algerien ge-
wirkt und eine groBe Affinitat fir maghrebinische oder
nordafrikanisch-crientalische Architektur entwickelt.
Ein Beispiel fur diesen Baustil ist die Alhambra im spa-
nischen Cérdoba. Dazu will die Architektin mit den






Abb. 3 (Bild oben)

Grundriss der Gesamtanlage.
(Gut erkennbar ist hier die
Korrespondenz mit den
Héhenlinien) [o. h.]
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Blick bindenden Wandflachen an den Gebéudestirnsei-
ten eine Beziehung herstellen. Eine Verwandtschaft
sieht sie hier zu den gitterartig durchbrochenen und
teilweise aus Alabaster gefertigten Sichtblenden, die in
der maghrebinischen Tradition dazu dienten, insbeson-
dere einen Harem vor duBeren Einblicken, wie auch vor
der intensiven Sonneneinstrahlung zu schiitzen und
dabei den Ausblick aber nicht zu verwehren. Funf die-
ser Sichtblenden finden sich an dem Anbau. Sie schlie-
Ben jeweils schmale, aber irregular gewundene Aus-
stellungstrakte ab, die von der Planerin auch gerne als
sFinger einer Hand« bezeichnet werden. Deren leicht
maandernde Form wurde aus dem Verlauf der im Pla-
nungsbereich vorgefundenen Hihenlinien abgeleitet.
Dabei wurde der gegebene Hohenverlauf nicht veran-
dert. So haben alle entsprechend orientierten FuBbo-
denflachen zueinander einen leichten Hohenunter-
schied, der allerdings mit Rampen behindertenfreund-
lich kompensiert wird.
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Die funf teildurchsichtigen Erkerwandflachen weisen
somit unterschiedliche Gelandehdhen auf, auch wenn
sie nach innen immer geschosshoch und brustungfrei
angelegt wurden. Mit diesern Detail bezieht sich Plane-
rin auf den Standort und die vorhandene Topographie
und betont damit noch einmal explizit ein Grundprin-
zip der Architekturtheorie: den »genius loci« oder die
Michtaustauschbarkeit eines Ortes fir ein Projekt.

Konstruktion

Waéhrend der Altbau in Ziegelbauweise errichtet wur-
de, der von weit vorspringenden Sichtbetonstirzen ge-
kennzeichnet ist und insgesamt eine konsequente Or-
thogonalitat aufweist, ist die Erweiterung von Sichtbe-
tonwandfldchen charakterisiert, die frei zueinander
platziert wurden. Erstellt in Ortbeton, fallen vor allem
nierenférmige Vertiefungen auf, die sich oft in die
Ecken hin zu kleinen Feldern verdichten. Fir ihre Her-
stellung wurden in die Schalung entsprechende holzer-



ne Aussparungskérper aus Multiplex platziert. Uber-
haupt war es aufgrund der konsequent unterschiedli-
chen Wanddimensionen notwendig, die Schalung in
Holz zu errichten, obwohl die Architektin mit Blick auf
die so mégliche Oberflichenqualitat Metall vorgezo-
gen hatte. Aufgrund der zahlreichen Aussparungskdr-
Per und der damit verbundenen Gefahr von Kiesnes-
tern wurde grundsitzlich Selbstverdichtender Beton
[SVB) verwendet. Ausgesteift wurden die Trakte zuei-
nander tiber raumiibergreifende Quertréger aus Beton,
Die jeweils AuBersten wurden von der Bewehrung her
so dimensioniert, dass die Faserbetonflachen der Stirn-
seiten von diesen abgehangt werden konnten.

Dach

Das Dach ist eine stahlerne Leichtbaukonstruktion oh-
ne Oberlichter. Dabei folgen die Dachflichen, wie auch
die Bereiche darunter, dem Verlauf der Héhenlinien.
Glrun.dsétzlich war fir Gautrand auch eine formal be-
f“F-‘filgende Dachlandschaft von groBer Bedeutung. Ur-
Spriinglich war hier eine Eindeckung von groBformati-
9en Sichtbetonplatten vorgesehen. Aber das franzési-
sche Baurecht |3sst eine solche Konstruktion, wie sie
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etwa aus WWU-Beton denkbar ware, nicht zu. Deswe-
gen wurde ein Leichtbaudach realisiert, dessen Ober-
flache ein dhnliches Grau besitzt, wie das der Wande.

Durchbrochene Faserbetonflachen

Die Architektur der Erweiterung des Lal gipfelt in den
Stirnseiten der finf neuen Trakte. Die Flachen, deren
groBte eine Ausdehnung von 7,75 m x 5,65 m hat, ha-
ben jeweils eine Starke von nur 9 cm.

Wie die Ortbetonflachen, weisen sie nierenférmige
Vertiefungen in unterschiedlichen Ausformungen auf.
Mur durchdringen diese hier die Elemente vollstandig.
Sowohl um Gewicht zu sparen, wig auch um Uber-
haupt der freien Geometrie der Aussparungen gerecht
zu werden, wurden diese Betonfertigteile nicht mit
Stahl bewehrt, sondern aus UPFC {Ultra-Performing Fi-
brous Concrete), also aus Faserbeton, erstellt. Dabei
wurde DUCTAL ein Hochleistungsbeton der Firma La-
farge verwendet. Wie schon erwaghnt, wurden die ver-
haltnismaBig leichten Faserbetonelemente von dem
duBersten, stitzenfrei errichteten Quertrager des Roh-
baus mit einer StoRfuge abgehangt. Die vertikale
Oberfliche dieses »Sturzes« ist somit weiterhin ein
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Abb. 4 (Bikd links}

Die leichten Faserbeton-
elemente wurden mit einem
einfachen Autokran montiert
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scheinenden
Lichtstimmundg im Raum sind
konkrete Ausblicke maglich.
Die thermische Trennung
erfolgt mit einer eingestellten
Glasfassade

Abb. 6 (Bild oben}

Blick auf die Rohbaukonstruk-
tion von oben. Gut erkennbar
die Quertrager, welche die
Faserbetonelemente tragen
werden
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sichtbarer Teil der Fassade. Infolgedessen war gine
hochprazise Fertigung der Fertigteile, wie auch deren
Umrandung erforderlich. Thermisch geschlossen wer-
den die Gebaudeerker (ber eine eingestellte, ge-
schosshohe Glasfront, welche an der Innenseite des
Raum Uberspannenden Quertragers sitzt. Das vielleicht
60 cm breite Wolumen zwischen den Glasscheiben und
den Faserbetonelementen ist nur Gber eine seitliche
Wartungstir zugénglich.

Fazit

Bei allen planerischen Uberlegungen, war es Manuelle
Gautrand wichtig, die Wirde des Altbaus zu erhalten.
Meben den ganzen subtilen Referenzen auf diesen
bzw. dessen Erbauer war eine Sache fir sie elementar:
Den vorgegebenen MaBstab zu halten. Und tatséchlich
ist digses penible Einhalten der Dimensionen der ei-
gentliche Schltssel, warum ihr expressiver Betonbau
zusammen mit dem eher diskreten Ziegelbau ein so
harmonisches Ensemble bildet.
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Bautafel

Projekt: Lille Museum Of Modern,
Contemporary And Outsider Art

Bauherr: Lille Métropole Communauté Urbaine
Architekt: Manuelle Gautrand Architecture, Paris
Tragwerksplanung: Khepren, Paris
Generalunternehmer: Tommasini, Aulnoye-Aymeries
Betonfertigteile: Aubrun, Lille

Beton: Ductal, Lafarge Activité Béton, Paris

Fotos: Max Lerouge — LMCU
Foto 2: Robert Mehl, Aachen
Foto 4: Manuelle Gautrand; Paris
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Manuelle Gautrand (1961}
erwarky 1985 die Zulassung
zur Architektin, 1991 erdffne-
te sie ihr eigenes Bliro in Paris.
Imternational bekannt wurde
sie 2007 durch das Projekt
wC42«, Esist der reprasentati-
ve Flaggshipstare von Citrogn
an der Champs-Elysée in Paris.
Dariber hinaus ist sie Trégerin
zahlreicher internationaker
Preise, darunter viele flr ihre
innenarchitektonischen Arbei
ten.
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