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Erweiterung des Museums fiir moderne
Kunst in Lille/F
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Fein gemusterte Sichtbetonfassaden

Das Museum fiir moderne Kunst von Lille nach einem Entwurf Roland Simounets aus
den 1980er Jahren steht bereits unter Denkmalschutz. Zu seiner Erweiterung und
Modernisierung wurde 2002 ein Wettbewerb ausgeschrieben, den die Architektin
Manuelle Gautrand gewann. lhr Entwurf fihrt das bestehende gestaffelte
Gebaudevolumen behutsam und doch eigenstandig fort.

Der Neubau Gbernimmt die vorhandene MaRstéblichkeit und Ausdehnung auf dem
Gelénde, einem wunderschénen Park bei Villeneuve d'Ascq, und scheint den Altbau
nach Norden und Osten féormlich zu umarmen. Im Grundriss einem Facher &hnlich,
umschlie3t die Erweiterung zunachst den bestehenden zentralen Patio, wird dann an
der Nordostecke sehr schmal, um sich schliellich auf der Parkseite in Form funf
einzelner Finger zu 6ffnen. GroRzugige Erker am Ende dieser Finger bieten Ausblicke in
die Landschaft und lassen Licht und Luft in die weitgehend ddmmrigen Galerien.
Ausgestellt sind hier kraftvolle, ungewéhnliche Arbeiten der Art Brut, die besondere
Aufmerksamkeit erfordern und im Voriibergehen kaum zu erfassen sind.

Neu organisiert wurden der gastronomische Bereich, ein Buchladen und ein Auditorium,
die nun um den zentralen Patio angeordnet sind. Durch die Erweiterung entsteht eine
Verbindung aller Ausstellungsbereiche, die bei moderner Kunst beginnen, mit
zeitgendssischen Werken fortgesetzt werden und bei der Art Brut enden, in deren Areal
andere Themen oder zeitweilige Schaurdume integriert sein kénnen. Nun stehen 4.000
Quadratmeter Ausstellungsflache zur Verfiigung, etwas mehr als ein Drittel der
gesamten Nutzflache.

Fassade

Die Hulle des Neubaus besteht aus hellem polierten und unbehandeltem Beton. Sie
erganzt im sanften Kontrast die bestehende Fassade des Museums aus rotbraunem
Ziegelmauerwerk mit krénenden Gesimsen aus Beton (iiber einem Betonskelett). Der
Sichtbeton der Erweiterung ist mit einem Muster aus unregelmaRigen, kleinen und
groéReren organischen Formen versehen. Diese sind am vorderen Ende der



auskragenden Finger als Offnungen, ansonsten aber als Relief mit einer Tiefe von 3 cm
ausgebildet. Die durchsichtigen Fassaden filtern das Tageslicht, dem die Kunstwerke
nicht direkt ausgesetzt werden dirfen und erméglichen gezielte Ausblicke in den Park.

Aufgrund der Musterung und der angestrebten EbenmaRigkeit und einheitlichen
Farbigkeit der AuRenflachen waren die Anspriiche an der Beton und seine Verarbeitung
hoch. Die Seitenwénde der Erweiterung wurden vor Ort mit selbstverdichtendem Beton
gegossen. Aufgrund der unregelméafRigen Formen und ihrer verschlungenen Winkel war
das GiefRen des Ortbetons ein fast kiinstlerischer Akt. Da die Schalungen flexibel sein
mussten und teilweise bis zu 12 Meter Héhe erforderten, kam nur Holz als
Schalungsmaterial infrage. Fir die Musterung als Relief mit abgerundeten Ecken
wurden verschiedene Tests mit Folien, die im Rasterdruck-Verfahren bearbeitet wurden,
durchgefiihrt, bis schliellich 32 einheitliche Vorlagen hergestellt waren, die sich immer
wieder verwenden lieen. Die exakte Lage der Muster auf der Betonhaut wurde mithilfe
von Schablonen aus Polyesterfolie in Echtgréfie umgesetzt. Ober- und Unterkanten im
Bereich hervorstehender und zuriickspringender Abschnitte wurden maRgeschneidert
angeliefert, hergestellt mit Schalungen aus kunstharziiberzogenen MDF-Platten.

Die Bereiche der Fassade, in denen die Muster als Offnungen ausgebildet sind, wurden
mit speziellem Hochleistungsbeton an Gielitischen vorgefertigt. Die Betonpaneele sind 9
cm dick und machten eine exakte Erfassung der gewlinschten Position der Motive
erforderlich, um saubere Ubergénge zwischen den vorgefertigten Elementen und den
vor Ort gegossenen Teilen zu erzielen. Die Paneele sind abgehangt von einem
Betontrager und am FuBpunkt Uber Anschlussplatten und Formstlicke mit der
Grundplatte verankert. Fir das homogene Erscheinungsbild des Erweiterungsbaus sind
auch die Turen mit gemusterten Betonpaneelen versehen, diese haben eine Starke von
4 cm. Auch die Farbe des Betons wurde genau abgestimmt. -us
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