vakblad over betonconstructies

o "“-‘,—



beton inbee/d

I




e
—————
EE | = = _
p £
= . - ==




WO L 2,90
o nat s
® ot Ve
E ’h‘ ad®, l".ﬂ’;( :

Symbiose van in situ en prefab



2 Het speelse gevelpatroon van het introverte gebouw komt’s avonds extra tot uiting
3 Openingen in de prefab gevelpanelen filteren het daglicht ter bescherming van
de kunstcollectie
foto’s: Mox Lerouge / LMCU
4 Situatie met in grijs de oudbouw en in bruin de nieuwbouw
5 Langsdoorsnede

De nieuwbouw, ontstaan uit de vraag naar meer tentoonstel-
lingsoppervlak, bestaat uit vijf langwerpige galerijen die tegen
de bestaande bouw zijn aangebouwd. Ondanks de contraste-
rende vormentaal is de uitbreiding niet afstandelijk. Wel is het

gebouw introvert en sober uitgevoerd in onbehandeld, glad
beton. (4]
Aan één zijde zijn de galerijen dicht op elkaar geplaatst en

omsluiten ze het nieuwe café-restaurant, dat zich alleen naar

een centrale patio opent. Aan de andere zijde bieden de gale- Vezelversterkt ultra-hogesterktebton
rijen mooie uitzichten op het omliggende landschap en De kopse zijden van de expositieruimten bedragen tot wel
compenseren daarmee de introverte, halfdonkere ruimten. 7,75x 5,65 m”. Hier tegenaan zijn opengewerkte prefab-

betonpanelen geplaatst die beschermen tegen teveel daglicht.
Ze fungeren als een filter, waarbij 30% van het oppervlak open

In situ schil is gelaten om naar buiten te kunnen kijken. In de panelen komt
De oudbouw, die inmiddels een monumentale status heeft, is hetzelfde organische motief terug dat ook in de in situ schil is
tevens gerenoveerd. Simounet’s constructieve opzet was verwerkt. De celachtige vorm van deze opengewerkte elemen-
destijds radicaal: een betonnen constructie met bakstenen ten sluit het gebruik van gewapend beton uit. Daarom is vezel-
gevels. Voor de nieuwe constructie was een heldere, eigentijdse versterkt ultra-hogesterktebeton (UHPFRC) toegepast. De 250
unitdrukking daarom ‘moreel verplicht. Voor de bouw van de m? aan prefab panelen zijn 9 cm dik. Hiervoor is het product
dichte zijgevels is om die reden gekozen voor een schil van Ductal toegepast, dat een zeer hoge taaiheid en duurzaamheid
2000 m? in zelfverdichtend beton van de hoogste kwaliteit. heeft. Door het fijne materiaal in het beton wordt indringing
Deze schil is voorzien van een motief. van chloriden tegengegaan en daarmee het risico van carbona-
tatie geminimaliseerd.
Door de onregelmatige vormen en ingewikkelde hoeken van de Het vroeg om precieze opmeting van de posities van de motie-
volumes moest op bijna ambachtelijke manier in situ worden ven in de schil om een naadloze overgang tussen de gestorte
gestort. Hierdoor konden de organische vormen worden wanden en de prefab elementen te garanderen.

gemaakt. De druk in de bekistingen van de schil, die tot 12 m

hoog is, zou het beste met een stalen bekisting kunnen worden

opgevangen, maar omwille van flexibiliteit is gekozen voor een ® PROJECTGEGEVENS
houten variant. project LaM — Lille Museum of Modern, Contemporary and Outsider Art,
Villeneuve d'Ascq (Fr)
Om het gewenste speelse gevelpatroon te genereren, is een opdrachtgever Lille Métropole Communauté Urbaine (Fr)
aantal tests uitgevoerd, waarbij multiplex met een polyester architect Manuelle Gautrand Architecture (Fr)
beschermingslaag werd geintegreerd in de bekisting. Uiteinde- constructeur Khephren Ingenierie (Fr)
lijk is het patroon 3 cm ‘verzonken’ en heeft het afgeschuinde leverancier vezelversterkt ultra-hogesterktebton Lafarge Zement (D)
randen. Voor de unieke in- en uitstekende delen zijn in de afwerking Etienne Sintive (Fr)
werkplaats MDF bevestigingsmiddelen gemaakt en bekleed oppervlakte uitbreiding 3200 m? (11 600 m? totaal)
met een harslaag. Deze konden slechts eenmalig worden bouwsom ca. € 30 miljoen
gebruikt. oplevering 2010
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