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8 L'actualté & les réalisations
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La région Nord-Pas-de-Calais a toujours soutenu la culture malgré un territoire en crise.

Nous avons souvent relaté les initiatives d'implantation et de construction de lieux de représentation

dans cette région et la construction de la Comédie de Béthune s’inscrit dans cette histoire. Béthune

est la sous-préfecture du département du Pas-de-Calais avec 25 463 habitants mais est située au centre
d’une forte agglomération de prés de 210 000 habitants. Elle a été capitale régionale de la culture en 2011.
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Coupe ngudnale - Document € Manuelle Gautrand Architecture
sans gril, un lieu ouvert pour laccuell des groupas amateurs et
scolaires. Le plancher ast sur double lit de lambourdeas,
- e Générique de la premiére phase

La salle de répetition - Maitrise d'otivrage :
Plus qu'une salle de répétition, c'est un vrai cutll de travail qui a éte Architecture : Manuelle Gautrand
aménagé a l'emplacement de ancienne maison, awec un acces Scanographie : Onde & Thomas
direct par le hall d’accued, Un autre accads donna directament sur la Acoustique : Peutz & Associés
rue et facilite les livraisons. La 2alle de répétition prend donc placs a
l'amplacement ¢e la maison qui & été détruite et 'entrée publique se Générigue de 'extension
trouve A I'angle de la rue du 11 Novembre et l'avenue Victor Hugo. - Matrise d"ouvrage : Communauté d'agglomération de Béthune (Arios Comm)
D'une largeur de 10 m a 11,80 m et d'une profondeur de 13,81 m a Utilisateur : La Comédie de Béthune
14,83 m, le plateau technigue est légarement plus petit qua le plateau Architecture : Manuella Gautrand
principal. Cette salle bénéficie ¢'un équipement technique important Scénagraphie : Bati-Scéne
Ce choix a étd le résultat d'une collaboration et de nombreux Acoustique : Jean-Paul Lamoureux

échanges entre le scénographe et le directeur technique. Enguerrand
Chabert {Bati-Scéne), scénographe da ia deuxidme phase, expliqus - Surface de plancher : 2 820 m? dont I'extension de 720 m?
que la parti pris de ia salle a été trouvé dans une cancariation avec - Caiit travaux extension et restructuration : 3.6 METIC

le directeur technique, Christian Renault. Malgré quelques difficultés - Dates :

au niveau scdnigue, |a salle est mise en route mais attend toujours la Batiment initial ; concours en 1994, livré en 1999

levée des réserves. Extonsion-restructuration : concours en 2009, études de 2010 & 2013,
chanties de 2013 3 2014 =

La Comédie de Béthune peut enfin étre congidérée comme un Ouverture du nouveau thédtre avec sa salle de répitition en septembre 2014
CDN puisqu'elle posséde es espaces necessaires a des créations

et I'espace architectural répond finalement aux exigences d'une

programmation ambitieuse, artistique et sociake.
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eee Palrice More

Toutes las photos sont de Patnice More!

Les projets étalés dans la durée, réalisés par phases successives, se traduisent parfois par une fluidité
a I'usage. Accompagnée par un projet de construction aux préconisations raisonnées, I'équipe a su faire
la part des choses entre le matériel qui devait étre destiné aux salles en priorité et celui qui devait

étre affecté au parc commun. Cette réserve aliége et conforte la transposition du travail de création
d'un plateau technique a I'autre.
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e der (sale de repe
latérales, les porteuses arrivent en limite des garde-corps. Les
tentures dressées a l'allemande sont reprises direclement sur les
mans-courantes ces garde-corps du 1* sarvice, Les projecteurs
latéraux sont exploités a partir de sous-perches suspendues aux
axtrémités das porteuses 4 |'aide de colliers

La structure de scéne entigremant démontable est soutenue par des
plotis d'un seul tenant. La surface est recouverte par des trappes
amovibles de 1,15 m x 1,15 m en contreplacua d'une &palsseur de
40 mm, le tout peint en noir. La hautew des dessous est de 2,60 m,
les poupées fixes sont protégées par des ouvranls gritagés. La
configuration extension de scéne consiste & déposer 'es deux
premiars rangs de fauteuils puis a venir combier ke vide & l'aide de
preticables réalisés sur mesure, Le changament de configuration,
comprenant la manutention des fautevils en direction de l'arrigre-
scane, monopolise trois agents sur un service. La configuration fosse
d'orchestre paut 8tre oblenue par ‘& démontage de la structure en
bois supportant les 2, 37 et 4" rangs de fauteuils,

¢ Continuité au lointain du cadre

Avec une cheminée de contrepoids dont la capacite peut &tre portée
a quaranta-quatre positions, les trente-hult équipes contrebalancées
89 répartissent réguligrement du cadre au lointain, Les rares
interruptions sont duas a la preésenca des fers et des espaces
ancora inoccupés. La beite a rideaux, par defaut, s'organise de la
manigre suivante : la n°1 revétl son manteau taxtie, la n*2 supporte
les draperies souples, la n®3 regoit la patience manuetie qui peut étre
replacée a la demande, 1a N°4 accepte la 1% ligne d'équipements
umieére, et ginsi de sulte.

+ Alaface du cadre
Le gril de proscenium calque le principe utilisé dans la cage de scéne
principale. Le gril de charge en cing travées reprend la trame du gril
ouvrant composée de trois ignes de trappes de platelage amoviblos
poséas en vis-a-vis. A l'origine, la surface de marche aurait da étre
posée 1 m plus haut puis inclinée et relevés en direction du lointain.
La préconisation avait pour effet de dégager la lisse de projecteurs de
la 1% passeralle implantéa devant le gril du proscenium, Les équipes
de proscenium prévues au cahier des charges n'ont pu étre actées, A
défau, las réglsseurs placant les projecteurs a régler & 20° directement
sur les mains courantes des garde-corps amovibles, Limplantation
impose de laisser la 1*" ligne de rappes ouverte. Las trois clusters
da diffusion sonore L-Acoustics sont suspandus aux chemins de
moufles par lintermédiaire de palans électriques accompagnes de
aurs dispositifs antichute de charges. Les ééments restant (near fills

nstalé en passerelle 3 la dema

TRI+N+T 230 V40DV
da de I'uisataur passerele perimelrioua
) (saile ds répatitic)
et sub bass L-Acoustics) sont placés au niveau du plancher de scéns
La réalisation d'une 2° passerelle de sakie a 45° ma pu étre résolua.
Le 1~ sarvice de passerelie latérale de salle est complété par des
passerelles de cadre dans la continuité du gril de proscenium. La
mesure compense en partie cette déperdition. Cas portions de
passerelles complamentaires sont suspencues en dessous du
1 service et sont accessibies uniquement & |'échefle. Elles sont
complétées en sous-face par une strle de isses tubulares pour
projecteurs rds utiles en configuration extension de scene. Les
passerefles du cadre sont en parties obturées par les réflecteurs
acoustiques moblles. En les falsant coulisser alternativement sur
laurs patiences respectives, Mopérateur libére les emplacements
DIEVUS pour les projecieurs.

Vida o2 salle,

* Régies en fond de salle
La salle propose ceux pesitions de régies : régie fermee disposant
de grands ouvrants coulissants, régie au parterre haut placée sous
le plencher de la régie fermée. La régie mileu de salle est instaliée a
la demande pour le travail en résidence. La dernigére passarelle de
salle a 60° implantée juste a l'aplomb de la régle fermée, termine
l'ansemble du dispositf ¢'éclairage.

La salle de creation
* Dispositif acoustique

La destination de la salle de répétition devait répondre 4 des
caractéristiques trés ciffarentas comme par exemple satisfare au
théatre axpérimental exploité & fort niveau de pression acoustique.
Jean-Paul Lamoursux (acousticien) devait répondre aux principaux
attendus : las séances devaient pouvolr 8tre exploitées en présence
de lumiére naturelle sur das plages horaires étenduss at ce sans
contamination sur l'extérieur,

Dans une démarche rassonnés, la mailrse d'ouvrage a accepte l'idée
aue des contaminations éventuslies pouvalent éire momentanément
supportées par les occupants des buresux acministratifs situés
au nveau R + 2 & condition que lisolemant vis-a-vis des tiers soit
totalement résolu, La décsion a permis d'opter pour un procédé
alternatif sans devoir faire appel & de lourds procadés (dalle flottante,
boite dans la boite), La premiére des préconisations revenait & éloigner
la zone d'émission des zones les plus sensibles. Les halls &t la galerie
intérieurs assurent cette fonction &t forment comme autant de volumes
tampon entre 1a salle de répétition et ie théatre, Cependant, cas deux
gaflas partagent une paroi intérieure au niveau du mur de fond de salle
du thadtre. Une contre-paroi en éévation a di étre implantée a ce
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préavus pour 8re raccordés au sol ont s supprimes au predit de
chaises et da siend Bocs reportés en partie haute de l'ossature de
contreventzment.

Uensemicls a8l centurd par une large passerclle penmetriqus
placde & 4,47 m, sécurisée par das garda-cors 4 lisses relovables.
Un ensemika da lubes télescopiques suspendus sur rals Hallen
complitant ke dispositif en sous-face das pazserslies. Le gl placd &
une hauteur da 8,58 m propose une série de douze équipes motonséas
A treulls & tambouwr, En Métal, ks aguipes antrent en conflit avec les
lisses ralevables. La situation sera résolus en replagant les tendaurs
des fils d'éguipas & Mhorzontal La configuration frontake, avec les
rideaux da cadrage fermds au maximum, Dropose une ouverture
de 7 m pour une hautewr de 3,35 m. Las liszas amovibles peuvent
dtre placées 4 la demande sur des crémalliéres & boutonniéres
répartias au pas de 200 mm sur les quatre paros de la salle. Les
plots aménages dans g plancher de scéne libérent les anneaux
darcrage pour circassiens qui viennent en complément das annea
de bridage fixés & la structure de la passerelle. Un caniveal & et
amEnags sur le pourtour de la salle afin de faire disparaitre los cables
das résaaux scéniques mobilas. En plus, une plinthe scénographioue
vient distribuer la passeralle, lo lout complaté par uw ansemie de
priggs murales PC Hyora 32 A TR+ N+ T 230 400 V. Enguerrand
Chabert, lg seénographe ajoute gue “a pinthe sceénographique a g
préférde & dos bailiors places 4 havteur aFormme powr geux ralsons @
dvitar de randre las prisas do coulewrs vives ef lewrs cables visibies
depuis ke g0l ne pas encombrer inutiement les emplacameants pour

Le thédtre

Espace scénique adosse

Reéscion au faw des décors : M3 (B-52-d0}

« Bxtension oe scéne de 2,35 m x 14 m : praticables sur masure,
canfiguration manuelle

- Hauteur o scene ; (0,84 m, hauteur o2 dessous : 2,60 M

- Pente 0 %

- Plancher e gcine ! trappes en CP de 1,15 mx 1,15 m leintses naires,
&paisseur 40 mm, charge 500 dabim®

- Quweriure du cadne 1 13 m

- Hauteur du cadre : 9 m

- Largeur ufile mur & mur : 16 m

« Profondeur : 13,80 m

- Hewteur du gril de marche : 14 m

= Hauteur du gril de charge - 16,20 m

- 1" servica de passerelle : Sectricien & [ardin, commande & cour, alliméiria - 7 70 m

- Langedr entre passeredies © 14 m

- ¥ zaryice passaralle ; commante cobé couwr, alimetrie : 11 80 m

Les Aquipes manuedes contrebalancées sent fquipies de porfeuses simplas,

la charge wiile est de 300 daN

- 3 equipes cantrebalancees, languews : 23,40 m

- 2 armaires fikes Robert Julkt totalisant 16 Digipack I &-16

- Gradateurs mobiles Aobert Juliat Digwack W 3-25, Digrack ¥ 6-16,
Digirack ¥ 6-16 fluo

- Diffusion lacada : L-Acoustics KivA, SB15, Arcs Focus, Arcs 'Wide, SB18

- Amplfication : L-Acoustics LA-4, logiciel LA Network Manager 2.2

Salle de répétition

Espace scenigue intagra

Réaction au feu des décors - M1 {B-s2-d0).

- Flancher sur double lit de lamBourdas, chisng rouge teinté noir

- Ganiveaux phriphériques

- Cadra en condition fronkals : ouveriure 7 m, hautear de 3,35 m 4 4.10m
- Dimenslions du plateau technigue ; Ergawr da 100m & 11,60m,
profondeur de 13,81 m & 14,83 m

projectours, Le matdnel n's pas vocation & &ire dénlace consfamment,
Famplgcarmant da cotte plinthe ne reprasents pas we pénibiite accrue,
Les raccordements en PO HYPRA 83 4 TR + N + T 230 W400 V ot
aig ingtals 4 la demande de 'ufifsateur”. Le recours 4 des projectaurs
4 LEDs nouvelie géndration a permis de réduire considérablement la
conzommation o la dissipation thermigue résultante.

- Tubes thlascopiques en sous-face des passerelles, partions de lisses amavibles
sur crémaileres & boutonaléres

- Owrerlures s niveau du vide da salle : lageur de 5,20 m 4 685 m,
roioncew i 10,53 ma 11,30 m

- Hauteur dea cheming de moufies : 6,58 m

- Hauteur saus fa passerele périmetrioue < 4.47 m, lisses ralevables

« 12 équipes motnrisses & freulls 5 fils, charmas 300 daN. porteuses sohelles

Lex foyer {salle o répétition)

- Prancher sur doubde (it de lambourdas, chéne rougea telné noir
- Dirnangions du plateaw technlgue : 175 m?

- Prizes secteurs murales iriphasdes paur matesiels mobiles

PArC COmmLn

- Pugitras lumigre - ETC Avab Conpa Junior

- Mixage fagads - consales Yamaha M7CL, LS9, 01V96, résaaux analogioues
- Diffusicn mobide : L-Acoustics 1587, 12XT, 83T

- Ampiication : L-Acaustics Lad

- Projecteurs : Aobert Julkat, Quartz Colior, Philips Selecon Eurora

- 2 projecteurs widén ; Mitsubishi X081 00U

- 4 écrans fubes alu dlastiques de offarentes (alles

- 12 découpes : ETC Source Four LED Series 2 system

14 phase de ravass

- Direction technique (i "dpoque) : Remy Bovis
- Seenagrapnie : Didier Onde

- BET acoustique : Peutz & ASSICHES

- Machinerie, mendiserie scanigue | AMG Fachoz

2= phase, travaux d'eadension

- Diraction technigue {eciuslle) : Christian Renault
- Seénographie ; Bat-Scéne

- BET aroustiqus - Lamaure: ACoustics

- Machinerie, menuisens scenigue : Sociitd Caire
- Réseaux soéniues : Mangans|li Technology




