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A lintérleur aussl, le métal déploye est rol.
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Avec Manuelle Gautrand l'ar-
chitecture est un langage sans
ambiguité : on aime ou on dé-
teste. Pour le Forum de Saint-
Louis dans le Haut-Rhin, elle
ne fait pas exception. Ce vaste
ensemble entiérement habillé
de métal déployé est un choc.
Lauteur assume pleinement
ce parti pris que d'aucuns
pourraient considérer comme
excessif. Pourquoi utiliser le
métal déployé a dose homéo-
pathique ? En habillant I'inté-
gralité du Forum, lieu dédié
au sport et aux associations,
Iarchitecte crée une unicité
apaisante dans cet environne-
ment urbain hétéroclite. Entre
usines, entrepdts, pavillons et

une valeur noble soulignée par
la qualité de la fabrication et
de la pose.

DEUX STRUCTURES ET

UNE PEAU METALLIQUE
Lallure métallique du Forum
n'est pas feinte. Une pre-
miére enveloppe structurelle
est constituée de parois en
béton armé et de panneaux
sandwich métalliques légers
selon les espaces. Mais sur-
tout la couverture repose sur
une charpente métallique en
poutres treillis d'une portée
maximale de 35 m pour une
hauteur de 1700 mm. Elles
reprennent les charges de la
toiture mais aussi de la sur-

Le metal immeubles de logements col-  toiture qui fait une grande
gepioye lectifs d’aprés-guerre, le Forum  partie de l'originalité et de
protege la se détache avec une forte iden-  la modernité du projet. Cette
membrane tité mais aussi avec respect derniére repose sur une struc-
detanchet®  pour la culture ouvritre et ture en IPE et tubes (80 X
dunimpscl  jndustrielle locale. Car, loin 80 mm) et supporte, comme
dlirect du solell d’évoquer une image carcé- le reste de I'enveloppe, des
e assure rale, le métal déployé prend panneaux de métal déployé
unTcircuIatIW ici, grice 2 sa teinte cuivrée, en aluminium laqué verni
de lair.
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(voir encadré). C'est entre-
prise de construction méral-
lique la Scop Cabrol basée a
Mazamet (81) qui a réalisé
et posé toute la charpente
et la structure secondaire
avec les panneaux de métal
déployé. « Les deux structures
meétalliques sont d'une tech-
nicité courante. En revanche,
la fabrication et la pose des
panneaux en aluminium ont
nécessité une extréme précision
et grande qualité de finition.
Ca faisait partie de U'exigence
absolue de Uarchitecte », sou-
ligne Christophe Vanderhey-
den, chargé d’affaires chez
Cabrol. Ces panneaux ont
des dimensions variables mais
certains affichent jusqu’a 980
x 3000 mm pour un poids de
19 kg. Ils sont montés dans un
cadre en corniére puis vissés
sur I'ossature secondaire avec
des vis autoforeuses (49 000
au total1). Or, comme I'archi-
tecte ne souhaitait pas voir les
tétes de vis, bien que laquées
dans la méme teinte cuivrée,
il a fallu percer & travers aile
intérieure de la corniére qui
est comme prise en feuillure
sur l'ossature. « /T n'était pas
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question que Uon ait des écarts
entre les panneaux et pour une
finition nette, nous avons créé

rie ». De fait, la finition est
remarquable et, encore selon
le souhait de Manuelle Gau-

trand, l'ossature en tubes gal-
vanisée ne se voit quasiment

un joint métallique couvrant
entre les cadres de la périphé-

Un vernis cuivre
cree pour le Forum

Cette teinte cuivrée sur le métal déploye en aluminium nest pas le
résultat d'une peinture mais d'un vemis spécialement développé
pour le projet de Manuelle Gautrand, Imagine et testé par Akzo
MNobel, ce vernis ranslucide dans kecuet ont 8 mélangés des
pigments a base de poudre de cuivre, permel de garder ia
perception de faluminium orillant. « Cefte sofulion suppose

un soin particulier fors de Iapplication car des accumulations de
couches peuvent créer des variations de teinte », insiste Nadia
Rouquette chargée du marketing chez Akzo Nobel Les panneaux
alurminium sont fournis par la société Métal Déploye,

pas A travers les panneaux.
C'est tout juste si l'on devine
un squelette.

FONCTION EFFICACE

DE BRISE-SOLEIL

Aussi élevé soit le soin apporté
a la finition et au calepinage
de cette peau métallique, la
fagade verticale peut sembler
un peu monotone a coté de la
toiture. Lidée de la cinquieme
fagcade prend tout son sens
quand on observe le batiment
de haut. On en vient  regret-
ter qu'il n'y ait pas une colline
proche pour avoir plus facile-
ment la vue sur cet assemblage
en 3D des fausses toitures de
métal déployé. Des toits fac-
tices et décoratifs mais pas
inutiles pour autant. Ils par-
ticipent pleinement au confort
thermique d'été et jouent un
role essentiel de brise-soleil
tout comme sur le reste du bé-
timent. Les panneaux ajourés
freinent I'impact des rayons
du soleil sur la membrane
d’éranchéité tout en assurant
une belle lame d'air. A l'image
des canisses sur une pergola
de Provence, mais nettement
plus durable.






